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zemědělská, komunální a silniční technika

Tra torový nosit ontejner TN GS OS-32-K nacházf uplatněnf p edevšfm
V zeměděl érn, zahradnfmI lesnImhos~ stvfakomun~fch sI~h městaobcf.

Jeurčenpro nald~nr, sld~f a vyWpěnf ontejneru vyrobenýchdle podnikovétechnické
normyCTSC2svý ou haku1.000 mm acelkovoudélkoukontejneru3.800mm.

Traktorovy nosil konte erO TN CTS 05-32-K je vybaven odprutenou nápravou
a pneumatickýmbrzdovýmsystémem. nf rychlost navěsuje 40 kmlh. Mechanismus
nostčekont n u je pohaněn bud hy<k ullckým tr oru pomoc' unlverL1lnfch
rychlospo nebopomoci rdanushydr ulickýmlerpadlem.

ZÁKLAD f TECH ICKÁ SPECIFIKACE:

Model Provedení Hmotnost navěs u Celková délka Vyška háku
I napravv konte jneru

uzrtecna celkova

SOS 3 pru
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Kontejner vanový C2-N38 KV 32 /207
Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadu a sypkých hmot na
jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů. Vyráběn z hraněných ocelových
plechů tJoušt'ky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru)
v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí). Podélníky kontejnerového
rámu jsou vyrobeny z profilu .1 120" zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení

Kontejner vanový C2-N38 KV 62 /207
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Štěpkovače na jednonápravovém podvozku poháněné motorem

Štěpkovač JBM řady 420 MX

140 mm

Základní výbava:
- motor benzin Briggs & 5tratton, výkon 13 kW / 18 k
- elektrostart s počítadlem motohodin
- vnější světelná souprava
- jednonápravový podvozek do 80 km/h, nebržděný,
odpružený podvozek a ojí, koule 150 50
- zadní světelná rampa
- posun materiálu pomocí 2 vkládacích válců se
samostatnými hydromotory

- 2 řezací nože plynule nastavitelné
- proti ostří otočné se 4-mi ostří
- plynulé hydraulické přestavení délky řezu 0- 20 mm skrze

nastavení rychlosti vkládacích válců
- odhlučnění stroje
- vyhazovací komín otočný o 270°, s nastavitelnou

klapkou
- ochrana proti vtažení
- ergonomická ovládací hrazda se 3 stupni
- vstupní trychtýř 990 x 810 mm
- šířka u vkládacích válců 210 mm
- pracovní rotor 610 x 25 mm
- hmotnost 750 kg
- průměr vkládané hmoty do 140 mm
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Ceník JBM 2015 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH,platnost od 1.3.2015, předchozí vydání ceníku tímto pozbývá platnost. DŮV~RNÉI

Ceny příslušenství platí při objednání se strojem, v ostatních případech se řídí ceníkem ND. Změny vyhrazeny! Strana 2 Z 24


